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1 年に 1 回以上、定期的に水槽の清掃を行うようにしてください。 

 水槽の点検等、有害物や汚水等によって水槽内の水が汚染されるような事

態を防止するために必要な措置の実施 

  水槽のひび割れが起こっていたり、マンホールに鍵が設置されていない、

あるいはマンホールが外れてしまっている場合、その部分から雨水や汚水が

貯水槽内に入り込んだり、異物が混入されたりする恐れがあります。定期的

な点検を行い、異常があった場合は必要な措置をとってください。 

 

 給水栓（蛇口）における水の状態の確認 

給水栓（蛇口）から出る水の状態を確認し、水の色、濁り、臭い、味などを

チェックしてください。また、1 年以内ごとに 1 回、水の色、濁り、臭い、味

に関する検査および残留塩素に関する水質の検査を行ってください。 

 

 給水する水に異常を認めた場合の水質検査の実施 

水の状態を確認した際に、もしも異常が認められた場合は、水質基準に関す

る省令（平成 15 年厚生労働省令第 101 号）の表の上欄に掲げる事項のうち、

必要なものについて検査を行ってください。 

 

 供給する水が健康を害する恐れがあると知った際の給水の停止及び関係

者への周知の措置 

異物の混入や汚水の流入などによる汚染事故等により、供給している水が利

用者の健康を害する恐れがあると分かったときは、直ちに給水を停止し、その

水を使用することが危険である旨の周知を関係者に対して行ってください。 

 

《貯水槽水道での主な事故に関する事例》 

 定期的な貯水槽内部の清掃を実施しなかったことにより、貯水槽内部に

サビや藻などが発生し、水質が悪化。 

 貯水槽のマンホールの部分にカギが設置されていない、マンホールの蓋

が壊れていたため、そこから異物が混入。 

 貯水槽に亀裂やすき間が存在しているため、そこから水漏れが発生、あ



るいは雨水や汚水が水槽の内部に混入。 

 通気管部分の防虫網が破れていたため、その部分から虫や小動物が貯水

槽内に侵入。 

 

 こういった事例を未然に防ぐためには、定期的な貯水槽の点検、管理の強化

や衆人監視による不審者の発見・通報等が有効です。 

 貯水槽は普段あまり人目に触れられない場所に設置してある場合が多く、管

理がおろそかになりがちになりますが、貯水槽水道を利用される方々が安心し

て水道を利用できるように、適切な管理をお願いいたします。 

 

《小規模貯水槽水道に関する問合せ先》 

上三川町 上下水道課 上水道業務係  電話：0285-56-9168 

           上水道工務係  電話：0285-56-9169 

                           

 


